DZIENNIK URZĘDOWY 


Wojewódzkiej Rady Narodowej 


w KOSZALINIE 


Koszalin, dnia 27 stycznia 1953r. Nr 1 Poz. 1—5 
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Część I Przepisy obowiązujące Część I! Publikacje JI 
Poz. 


1. Wyciąg z 2 iedzenią VII Sesji 
protokółu Nr VIII/52 z posiedzenia Esa 
ojewódzkiej Rady Narodowej w Koszaiinie, PŁK 
ad 31 grudnia 1952 r. w sprawie działalności na odci 
andlu. 


N 


Rozporządzenie porządkowe Dyrektora Baczeciński€RO 
Urzędu Morskiego z 15 października 1952 r. o przepi- 
sach bezpieczeństwa przeciwpożarowego statków wyję- 
tych spod działania ogólnych przepisów o bezpieczeń- 


stwie statków morskich. 


3. Ocena pracy z działalności na odcinku umocnienią i roz- 
budowy spółdz:elczości produkcyjnej, omawiana na VII 
sesii Wojewód”kiej Rady Narcdowej w Koszalinie w dniu 
30 grudnia 1952 r. 

4. Zarzadzenie Ministrą Przemystu Drobnego i Rzemiosła 
Nr 228 z 23 grudnia 1952 r. w sprawie rozwiązania 
okręgowych związków cechów, działających na terenie 
województwa koszalińskiego. 

Ogłoszenie Budowlanego Przedsiębiorstwa Powiatowego 
w Kołobrzegu z 2 stycznia 1953 r, o sporządzeniu pro- 
tokółu zdawczo - odbiorczego. 
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CZĘŚĆ I. 
PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE 


Poz. I 


ly: rotokółu Nr. vt11/52 z posiedzenia VII Sesji 
Wojejsd ei Rady Narodowej w Koszalinie odbytego 30 
grudnia 1952 r. w sprawie działalności na odcinku handlu. 
- Dzięki ujęciu Władzy przez klasę robotniczą, dzięki soju- 
szewi robotniczo-ch op kiemu  ro.wija ię Nasz p ze..ysł 
socjalistyczny i aasze rolnictwo z nieznanym dotąd narodo- 
wi polskiemu tempem i rozmachem. 

Powstają nowe fabryki i osiedla robotnicze. Podnosi się 
z każdym dniem Świadomość i wiedza mas chłopskich. czego 
dowodem jest fakt powstania w województwie naszym 326 
* spółdzielni produkcyjnych wzrost wydajności zbóż z ha, sta- 
łe zwiększenie hodowli inwentarzą żywego zapewnią pədn> 
szenie się na wyższy po”iom stopy życiowej klasy robotni- 
czej i pracującego chłopstwa. l 

Jako najważniejszy instrument, który drogą wymiany to- 
warowej zacieśnia I realizuje sojusz robotniczo — chłopski 
to hande! socjalistyczny. 

Siła nabywcza luanosści miejskiej i wiejskiej osiąga coraz 
to wyższe wskazniki, a tym samym wzrasta zapotr e owanie 
na artykuły konsumcyjne produkcji rolnej i przemysłowej, 
oraz żadanie produkcji nowych arsortymentów towarowych. 

Siódma Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, po wysłu- 
chaniu sprawozdań dwóch zasadniczych Central Deta.icz- 
nych — M.H.D. i W.Z., G.S. oraz Prezydium Wojęwódzkie! 
Kady Narodowej z działalności na odcinku handlu, przyjmu- 
jąc sprawozdania do wiadomości i oceniając stan rozwoju 
sieci handlu uspołerznionego na terenie województwa ko- 
szalińskiego stwierdza: 

1 handel uspołeczniony województwa koszalińskiego mą po- 
ważne osiągnięcia, jak szybką rozbudowę sieci handlu uspo- 
łecznionego i uruchomienia zakładów żywienia zbiorowego. 
W roku 1945 byo na terenie województwa 440 skiepów 
z czego 99% było w rękach prywatnych. natomiast w roku 
1952 jest 2.065 sklepów uspołecznionych, a tylko 244 skle- 
pów prywatnych co stanowi zaledwie 10% ogółu sieci han- 
owej. 

2. w 1952 r. w 100% przyjęto, przez handel uspofeczniony 
hurt. Do osiągnięć zaliczyć należy — wykonania 110,6% 
planu obrotu towarowego za II kwartał i 112,50/, planu za 
III kwartał. 

Pomimo osiągnięć stwierdzono cały szereg błędów i bra- 
ków w obrocie towarowvm i we właściwym  zaopatrywaniu 
miast i wsi. died BACA 
3. Do zasadniczych błędów i niedociągnięć zaiczyć należy. 

oe Enoch rad narodowych wszv firtow sea 

bli nie spe'niają jeszcze w velni roli gospodarza tej 


dziedziny życia gospodarczego ich terenu. M 


b) prezydia rad narodowych nie spełniają jeszcze w pełni 
roli koordynatora między poszczegóimym:  Centralami 
i nie czują się adpowiedziainymi za właściwe rozmiesz- 
czenie sieci handlv detalicznego, rozłożnie masy. towa- 
rowej, zaonatrzenie s.eci w peien wahłarz aso'ltymento- 
wy towarów, a tym samym zą właściwe zaopatrzenia 
ludności swego powiatu, miastą dzielnicy, gminy i gro- 
mady. 

c) cemirale handlowe w niedoztatecznym stopniu powiąza- 
ły się z kon:umentem, w wyniku czego nie mają penego 
rozeznania rynku, 


d) aparat central wykazuje mało operatywności i iniejaty-. 


wy wasnej w kierunku zaopa rzenia skiebiw V peren 


asortyment towarowy, oraz wykazuje mało troski o sta- - 


łe powiększenie asortymentu towarowego, a także 
w organizowaniu nowych socjalistycznych podstaw, 

e) centrale handlowe wykazują poważne zaniedbania w suk- 
cesywnym zaopatrywaniu rynku w towary, co powoduje 
chwilowe braki towarowe 

f) niepokojącym zjawiskiem jest fakt istnienia dużych 
mank towarowych i częwo notowane momenty kumo.er- 
stwa personelu sklepowego. À 

g) notowane fakty bezduszności wobec potrzeb człowieka 
pracy, istniejący jeszcze biurokratyzm wśród pracowni- 
ków central przeszkadza zagwarantowaniu przez rady 
narodowe należytych warunków bytowych ludności pra- 
cującej, oraz w wielu wypadkach utrudnia ch'opu wy- 
wiązanie się ze swych obowiązków wobec Państwa, 


Uchwała Nr: 61 


W trosce o zagwarantowanie należytych warunków byto- 
wych na odcinku zaopatrzenia ludności wiejskiej i miejskiej 
i wykonanie zadań postawionych nrzed radami naro łlowymi 
przez Rząd i Partię w przedmiocie obrotu towarowego i budo- 
wy <bńini eospodarczei miedzy miastem i wsią. 

Wojewódzka Rada Narodową działajac na podstawie art. 
6 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych 
organach jednolitej władzy państwowej postanawia: 

1. uczynić w pełn: odpowiedzialnymi prezydia rad naro- 
dowych zą wykonanie planów gospodarczych w przedmiocie 
obro u towarowego, inwestycji, p'odukcji i rozwoju pla- 
cówek handlu usnołecznionego. W tym celu: 

prezydia powiatowych i miejąk'ch rad narodowych za poś- 
rednictwem komisji handlu w oparciu o materiały złożone 
każdorazowo do Wydziału Handlu przez centrale handlowe 
dokonają analizy wykonania planów gospodarczych i ich 
wykonanie skonfrontuja z przedstawionym: sprawozdaniami 
inspektorów P.I.H., materiały komisji rad narodowych i wpły- 
wające skargi i zażalenia. 
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Str. 2 


Analizą taką powinna być dokonana przynajmniej raz na 


kwartał. 


2. Powołać i uaktywnić działalność Komitetów przy punk- 
tach handlu uspołecznionego, w tym celu: 4 

a) zobowiązać Wojewódzki Zarząd Gminnych Spółdzielni, 
Wojewódzki Zarząd M.H.D. i Z.S.S. do pawołania 
względnie uzupełnienia komitetów przy skiepach, ziew- 
niaca meka, punktach skupu i gowpodach, w oparciu 
o aziałalnosść Komisji Hanuiu, w tenme Qu unia 1 lù- 
tego 1953 r. 
Uczynić odpowiedzialnym zą koordynację przeprowa- 
dzonych wyborów do Komitetów Wydział Handlu Pre- 
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 

b)w celu uaktywnienia dziatalnosci komitetów członkow- 
skich przy skiepach i punktach skupu w pionach W.Z. 
G.S., M.H.D., i Z.S.S. Komisją Handlu wspólnie z Wy- 
działem Handlu Prezydium W.R.N. opracują wytyczne 
do dalszej pracy wyżej wymien:onych komitetów 

C) zuwuw.ąqzać Wszystkie Centrale hana.owe zarówno piv 
nu hurtu jak i detalu na udzielenie odpowiedzi piśmien- 
nej w terminie 7 - io dniowym na wniesione wszelkie 
uwagi, wzgędnie skargi przez Komitety sklepowe. 


3. Usprawnić i poprawić planowanie, spiywu masy towa- 
rowej do detaliu poprzez sieć placówek hurtowych central 
i zagwarantować równomierność rozłożenią masy towarowej 
w terenie, w tym celu: 
a) zobowiązać wydziały handlu prezydiów powiatowych 
i miejskich rad narodowych (m. stanowiących powiaty) 
do przeakiadania co m.e>iąc na posieazeniu swycn pre- 
zydiów plany ilościowego rozłożenią masy towarowej 
na gminy i miasta celem zatwierdzenia. i 

b) zobowiazać kierowników wydziatów handlu prezydiów 
powiatowych i miejskich rad narodowych do wysłuchi- 
wania przynajmniej dwa razy w miesiącu sprawozdań 
central detalicznych o spływie masy towarowej i pro- 
cencie wykonanią planów za dany okres czasu. 

c) zobowiązać P.I.H. do kontroli obowiązujących rezerw 

towarowych w hurtowniach i mormatywacn sieci han- 
dlu detalicznego przynajmniej raz ną dwa tygodnie. 


4. Zwiększyć masę towarową w oparciu o żródło zdecen- 

tralizowane i produkcję miejscową, w tym celu.: 

a) prezydia powiatowych rad narodowych za pośrednie 
twem gminnych rad narodowych, w oparciu o komisję 
handlu uaktywnią -i nadadzą formy organizacyjne sku- 
pu nadwyżek towarowych od chłopa indywidualnego 
i spółdzielni produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi 
w tej sprawie zarządzeniami Ministerstwa Handlu Wew- 
netrznego i Pełnomocnika C.U.S. i K. 

b) dla rozeznania sytuacji prezydia rad narodowych wy- 
słuchają w terminie do dnia 1 lutego 1953 r. sprawoz- 
dań P.Z.G.S., M.H.D. i P.S.S. o ilościach dokonanych 
zakupów przez sieć handiu detalicznego kaszy jęcz- 
miennej, gryczanej, jaglanej, grochu i fasoli be.pośred- 
nio od producenta, oraz przeprowadzą rozeznanie poda- 
ży tych artykułów na jarmarkach. 

' c) presydia powiatowych rad narodowych za pośrednic- 
twem gminnych rad narodowych szczególną opieką na 
tym odcinku otoczą spółdzieinie produkcyjne. Ponadto 
‘przeprowadzać będą stałą agitacię wśród spółdzielń 
produkcyjnych o dostawę przez nie w okresie .biezą- 
cym, a zwłaszcza wiosennym, wszystkich swoich nad- 

, wyżek produktów rolnych na targi 
celów prezydia rad narodowych przygotują odpowied- 

+ nią ilość straganów na placach targowych w terminie 

2) 1 marca 1953 r. 

d) Zobowiązać Spólnotę Pracy, oraz Wojewódzki Zarząd 
ya . W,us do organizowania pokazu „mody“ 
no ymson tadan ra? na kwarta! nvezentniae tam mn- 
dele na nadchodzący sezon z produkcji miejscowej. Za 
kov aynację tei pracy uczynić odpowiedzialnym Wy- 
dział Handlu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo- 
«ni 

e) W celu rozeznania potrzeb konsumenta i ustawienia 

- drobnej wytwórczości do p”odukcji artykułów zgodnie 

` z potrzebami spo'eczeństwa zobowiązać centrale han- 
lowe szczebla detalicznego do przeprowadzenią ankie- 

tv wósńd |udpośrt woiawńództwn kosza ństkiann ranny- 
nając ją z możliwościami produkcji Spółdzielni Pracy 

i  Rzemiosłą artykułów nie będacych dotychczas 

w sprzedaży detalicnej. Formy techniczne przeprowa- 

dzenia ankiety ustali Wydział - Handlu w terminie do 

dnia 1 lutego 1953 r. 
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miejskie. Dla tych ` 


„morskich i kapitanatów portów (D.U.R.P. Nr 76, poz. 489) 


Nr 1—1/2 


5. Otoczyć specjalną opieką stołówki 
a szczgójnie stołówki przy P.O.M. w tym celu: 43 
a) uczynić odpowiedzialnym wydziały handlu prezydiów 
powiatowych rad narodowych za kontrolę zaopatrzenia 
tych stołówek i zlecić, aby każdy wydział w ciągu m!e- 
siąca skontrolował stopień zaopatrzenia przynajmniej 
2/3 istniejących stołówek 

b) na zakładach POM, , gazie nie ma stołówek rozwiązać 
zagadnienie zaopatrzenia zatrudnionych tam robośni- 
ków poprzez gospody gminnych  spółdzielń w formie 
sprzedaży dań obiadowych na abonamenty w terminie 

do dnia 15 stycznia 19538 r. 

6. Celem ułatwienią koordynacji pracy na odcinku han- 
dlu uspołecznioneso zobowiazuje się rre'vai m wojewó1z- 
kiej Rady Narodowej do wyszukania lokalu biurowego dla 
Wojewóazkiego Zarządu Mh ' i p*» s:ienie go do Koszali- 
na. Termin wykonania 1 kwietnia 1953 r. 

Ponadto zaleca się przeniesienie w roku 1953 central 
szczeblą wojewódzkiego znajdujących się pozą terenem Ko- 
szalina, a których konieczność istnienia w mieście woje- 
wódzkim stwierdzi Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo- 
wej, w tym celu zobowiązuje się Wydział Handlu Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej do opracowania wniosku 
w terminie do dnią 15 lutego 1953 r. planu potrzebnej prze- 
strzeni użytkowej , zaś Wojewńd”ką Komisję Lokaiową do 
przydz'eienia odpowiednich obiektów. 

7. Dla zapobieżenia dalszego rozkradanią mienią społecz- 
nero w placówkach handlowych przez powodowanie nad- 
miernych manc, a także bezpośrednich kradzieży należy 
podnieść sprawność i operatywność pracy działów kontrol! 
wewnętrznei w przedsiębiorstwach usprawnić  dotychczaso- 
wą działalność Państwowej Inspekc'i Handlowej, oraz zwró- 
sę szczególną uwagę na podniesienie poziomu kontroli spo- 
łecznej. 

8. Wydział Kadr Prezydium Wojewódzkiei Rady Narodo- 
wej dokona pełnej obsady personalnej Wydziału Handlu Pre- 
zydiwm W.R.N. oraz Wydziałów Handlu Prezydiów Powiato- 
wych i Miejskich Rad Narodowych. Termin wykonania 1 lu- 
tego 1953 r. 

Za realizacię niniejszei uchwały czyni się odpowiedzial- 
nym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowe]. 


Przewodniczacy obrad: 
M. Gilewicz 


Sekretarz obrad: 
S. Grubski 


pracownicze, 


Poz iż 


Rozporządzenie porzadkowe 
Dyrektora Szczecińskiego Urzędn Morskiego z 15 
nika 1952 r. 


o przepisach bezpieczeństwa przeciwpożarowego statków wy- 
jętych spod działania ogólnych przepisów o bezpieczeństwie 
statków morskich. 


paździer- 


Na podstawie $ 3 rozporzadzenia Ministra Przemysłu 
i Handlu z 27.III. 1935 o wyjęciu niektórych rodzajów sta- 
tków "EAST snod działania ogólnvch przepisów o bezpie- 
czeństwie statków  (Dz.U.R.P. Nr 25 poz. 175) oraz art. 4 
ust. 1 pkt. 2 i art. 6 i 13 dekretu z 5.IX. 1947 o organizacji 
i zakresie działania władz administracji morskiej (Dz.U.R.P. 
Nr 60 'poz. 328) .zmienionego ustawą z A4.II. 1950 r. 
(Dz.U.R.P. Nr 6 poz. 55) i SS 1 i 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Żeglugi z 9.XII. 1947 r. o ustanow'eniu urzędów. 


w brzm*enin ustał nym rozporządzeniem Ministra Żeglugi z 
10.IX. 1948 (Dz.U.R.P. Nr 30 poz. 203) zarządza się co 
następuje: 


Postanowienia ogólne 
$1 

Postanowienia niniejszego rozporz”dzenia stosuje się do: 
1. statków rybackich o pojemności mniej niż 1600 ton 

rej. brutto, 3 
2. statków używanych w celach niezarobkowych o pojem- 
ności mniej niż 1600 ton rej. brutto. 
3. statków innych, aniżeli wymienionych w pkt. 1i 2 0o 
pejemności poniżej 50 ton rej. brutto z wyiatkiem statków 
DE WOŁAcYCH ponad 12 pasażerów w podróżach międzynaro- 
dowych. ` 
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4, statków, używanych w żegludze przybrzeżnej. 
5. statków raand na wodach osłoniętych i w żegludze 
portowej. A ; » GM 
Postanowieniom tym podlegają również statki żeglugi 
śródlądowej, przebywające stale w morskich portach handlo- 
wych, na wodach węwnętrznych i osłoniętych. 


$2 


r nad stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
WR wytaienionych w $ 1 sprawuje Szczeciński Urząd 
Morski jako władza inspekcyjna dla bezpieczeństwa statków. 

Inspekcję stanu bezp'eczeństwa przeciwpożarowego stat- 
ku przeprowadzają inspektor okręgowy Szczecińskiego Urzę- 
du Morskiego, a w części dotyczącej wyposażenia statku w 
stałe urządzenia przeciwpożarowe, ich rozmieszczenia i wa- 
runków technicznych, jakim winny, odpowiadać — upoważ- 
nione instytucje klasyfikacyjne w ramach przepisów własnych. 

Świadectwa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wydawa- 
ne przez powyższe instytucje klasyfikacyjne, stanowią doku- 
ment bezpieczeństwa statku w zakresie jego wyposażen'a w 
stałe instalacje przeciwpożarowe i będą uwględnione przez 
władzę inspekcyjną przy wydawaniu karty ewidencyjnej. 

Do inspekcji statków, trybu postępowania władzy inspek- 
cyjnej i kosztów mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
S$ 6 — 19 rozporządzenia Dyrektora Głównego Urzędu 
Morskiego z 19. III. 1946'o bezpieczeństwie niektórych ro- 
dzajów statków morskich, wyjętych spod działania ogólnych 
przepisów o bezpieczeństwie statków (Szcz. Dz. Woj. Nr 7 
poz. 43), o ile dalsze postanowienia części I rozporządzenia 
nie stanowią inaczej. 53 


Do inspekcji periodycznej należy zgłaszać statek, o ile to 


możliwe, przed przystąpieniem do prac remontowych celem 


umożliwienia usunięcia braków ujawnionych w czasie i - 
spekcji i wykonania poprawek podczas remontu. Po w >na- 
niu poprawek statek powinien być podstawiony ponownie do 
inspekcji. f 

petah $4 


Inspekcje stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obej- 
mują kontrolę: 


1. urządzeń konstrukcyjnych przeciwpożarowych, grodzi 
pożarowych,- pok'adów zabezpieczenia ścian, urządzenia 
wnętrz, wykonanych z materiałów palnych. 


2. stałych instalacji przeciwpożarowych jak instalacji trys- 
kaczowych i hydrantowych oraz instalacji gaśniczych paro- 
wych i gazowych. ; 

3. pomp i urządzeń do podawania wody, À 

4. wyposażenie w węże, prądownice i pompy przenośne. 

5. wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy jak gaśnice, 
hydronetki, skrzynki z piaskiem itp. il 

6. sprzętu burzącego jak łomów, wiertarek i toporów, 

"7. sprzętu obrony przeciwpożarowej i gazowej, jak heł- 
mów przeciwdymowych i aparatów tlenowych, =. 
. 8. sprzętu ochronnego jak rękawic i placht azbestowych, 

9. zabezpieczeń poszczególnych. pomieszczeń niebezpiecz- 
nych jak maszynowni, zasobni węglowych, łądowni pomiesz- 
częń zało% 1 pasażerów, kuchni magazynów bosmańskich, 
farbiarni, lampiarni, chłodni, pomieszczeń radio-generato- 
rów bezpieczeństwa (awaryjnych) oraz innych, które władza 
i ip uzna za niebezpieczne, A 

10. zabezpieczenia przewożonych towarów niebezpiecznych, 

11. wyszkolenie załogi i oficerów oraz sprawności ich dzia- 
łania w czasie alarmu pożarowego, 

12. opracowanie i rozmieszczenie rozkładu pożarowego i in- 
strukcji zapobiegania pożarom. 


$5 


Dla umożliwienia przeprowadzenia inspekcji bezpieczeńst- 
wa przeciwpożarowego należy przygotować wszystkie urzą- 
dzenia i sprzęt przeciwpożarowy do oględzin, kontroli ; próby. 

Do inspekcji wstępnej winien być przedstawiony statek 
w stanie próżnym. 

Próby gotowości obrony  przeadiwpożarowej 
mują: s 


1. sprawdzenie działania instalacji stałych, gaśniczych i 


statku obej- 


alarmowych przez uruchomienie pomp i podanie wody, po- 


nie pary gaśniczej do ładowni, włączenie instalacji alar- 
mowych i zapasowych źródeł prądu elektrycznego oraz wy- 
ładowanie gaśnic wskazanych przez inspektora, 


2. przeprowadzenie alarmu pożarowego zgodnie z rozkła- 
dem pożarowym w miejscach wskazanych przez inspektora. - 

W razie nie wypeinienia powyższych warunków inspekcja 
nte zostanie przeprowadzona, 


$6 


Władza inspekcyjna może zwolnić niektóre statki od po- 
siadania pewnych urządzeń, wymaganych przepisami niniej- 
szego rozporządzenia jeżeli: 

1. statek został zbudowany przed1.I. 1930 r., a zastoso- 
wanie przepisów nie jest konieczne lub byłoby niemożliwe, 


2. ogólny stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest 
w/g opinii władzy inspekcyjnej zadawalający. , 


Zwolnienie musi być zaznaczone w protokóle z podaniem 
urządzeń, od “osiadania których statek jest zwolniony, oraz 
powodów zwolnienia., 


$7 
Po przeprowadzeniu inspekcji bezpieczeństwa przeciwpo- 
żorowego statku władza inspekcyjna wystawia 'poza kartą 
ewidencyjną oddzielny wykaz sprzętu  przeciwnożarowego 


zawierający rodzaj, ilość i rozmieszczenie sprzętu zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 . 
Wykaz ten winien być stale przechowywany na statku 


i przedstawiony na każde żądanie organów kontroli. 
Usuwanie przepisanego sprzętu przeciwpożorowego ze 
statku w czasie jego eksploatacji jest zabronione. f 


Część II. 
Wyposażenie statków w sprzęt przeciwpożarowy 


$8 : fi 
Każdy. statek w czasie eksploatacji; winien być wyposażo- 
ny w sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z załączoną tabelą i in- 
żej połanymi objaśnieniami. ENN, i i 
Objaśnienia do tabeli ustalenia 


1) Wẹże pożarowe, 


1. Na statkach pasażerskich, użwanych w żegludze przy- 
brzeżnej i na wodach osłoniętych, ilość węży należy ustalić 


wyposażenia, 


tak, aby na każdym pokładzie znajdowały się skrzynki z wẹ- 


żami i prądownicami w odstępach ók. 15 m. 

2. Na statkach pasażerskich, . używanych na wodach .porto- 
wych i wewnętrznych, na każłym pokładzie powinien się 
znajdować 1 odcinek węża, o ile długość statku przekracza 
15 m. Jeżeli długość statku przekracza 25m należy umieścić 
2 odcinki. $ a ANA ea w 

3. Na statkach towarowych w żegludze przybrzeżnej wę- 
że: pożarowe powinny być rozmieszczone na krańcach statku 
oraz w rejonie nadbudówki: w :pobliżu kranów pożarowych. 
Maszynownia powinna być wyposażona w 1 odcinek węża oraz 
prądownicę. 

4. Na holownikach węże pożarowe; powinny być. umiesz- 
czone na pokładzie w rejonie nadbudówki oraz w maszynow- 
ni, Ilość węży nie może być mniejsza od 2 odcinków. 

5. Motorówki pilotowe i. inne, o ile posiadają pompę 
pożarową lub inna z wyprówadzoną na pokład nasadą hyran- 
tową, winny bvć zaopatrzone w 1 lub 2 odcinki węża zależ- 
nie od długości statku (1 do 15 m, 2 ponad 15 m.) 

6. Pogłębiarki winny być wyposażone w węże w ilości za- 
leżnej od długości statku: 3 i ROSA 


długość pogłębiarki do 30 m 2 odcinki węża 


ponad 30 do 50 m * BŁAŚ FA " 
ponad 50 do 80 m O » 
ponad 80 do 90 m PAGIKE » 
ponad 90 8 


Ponadto oddzielnie należy wyposażyć maszvnownię w za- 


leżności od ilości przedziałów maszynowych i istniejących 
nasad. 


7. Trawlery i lugry powinny posiadać co najmniej trzv 
odcinki węża, rozmieszczone w szafkach na krańcach i śród- 
okręciu statku. Na jednostkach większych należy przewidzieć 
2 skrzynki w rejonie nadbudówki. ` 


- Maszynownia powinna być wyposażona oddzielnie. 


8. Kutry, jeśli posiadają pompę przystosowaną do celów 


pożarowych, mogą być wyposażone w 1 odcinek węża (nie- 
obowiązkowo). i 


Str. 4 


9. Statki żaglowe o pomocniczym napędzie mechanicznym 
powinny być wyposażone w 2 — 4 odcinki zależnie od dłu- 
gości statku: 

do 30 m — 2 odcinki węża 


ponad 30 do 50 m — 8 
H ponad 50 m — 4 si 
Ponadto oddzielnie należy wyposażyć maszynownię zależ- 
nie od ilości istniejących nasad. 


ni 2) Prądownice. 


1. Ilość prądownic powinna być taka sama, jak ilość wy- 
I maganych węży. 

2. W maszynowniach statków motorowych należy umiesz- 
czać prądownice uniwersalne, służące do podawania rozpylo- 
nego prądu wody. 


3. Gaśnice 


AAA Ilość gaśnic poszczególnych typów uzależniona 
RA wielkości i rodzaju statku. 


jest od 


7% - A. 1. Gaśnice pianowe powinny być umieszczone w po- 
/ mieszczeniach w których znajdują się płyny palne, lżejsze 
ad wody jak ropa, benzyna, nafta, terpentyna, farby i lakiery. 


Należy je stosować w: 


h a) magazynach bosmańskich. 

4 b) farbiarniach, 

w c) lampiarniach 

ii d) maszynowniach, WY 

e) w innych pomieszczeniach, gdzie znajdują się części 

Sa instalacji przewodzące ropę, ciecze palne lub zbiorniki. 

2. Ilość gaśnic winna wynosić: 

a) w pomieszczeniach wyszczególnionych w pkt. a, b, ©, 
i e — po 1-nej, 

b) w maszynowniach maszyn parowych po dwie umieszczo- 
ne jedna w pobliżu zbiorników olejowych, druga gaśni- 
ca koto wejścia do maszynowni, 

c) w maszynowniach statków motorowych zależnie od mocy 
silników głównych. 

1 — do 50 KM 
2 — do 100 KM 
3 ponad 100 — 250 KM 
4 ponad 250 — 500 KM i 
ponad 500 KM i dalsze na każde rozpoczęte 200 KM. 


Gaśnice powyższe powinny być umieszczone wewnątrz prze- 
|. działu maszynowego, z tego 1 lub 2 w pobliżu wejścia do 
maszynowni na górze, reszta na dole. k 
p Na małych jednostkach 1 gaśnica winna być umieszczona 
na zewnątrz koło wejścia do maszynowni. 


B. 1. Gaśnice śniegowe winny być stosowane przede 
wszystkim dla zabezpieczenia przed wypadkami pożarów w 
urządzeniach elektrycznych. 


Należy je umieszczać: 


a) w kabinie sterowej, 

b) w kabinie radio, 

c) przy silnikach rozdzielczych, 

d) w maszynowni lub pomieszczeniach prądnic i dużych 
silników elektrycznych. 


s 


‘2. Ilość gaśnie winna wynosić: 


w pomieszczeniach wymienionych pod a, b, c, — po 1, 
w pomieszczeniach wymienionych pod d, zależnie od mocy 
urządzeń, a mianowicie: 
1 — do 50 KW 
2 — od 50 — 100 RW. 
3 — ponad 100 KW. 
3. Wielkość gaśnic wymienionych w powyższych punktach 
powinna wynosić: 
w pkt. a — 6 do 8 kg 
w pkt. bi c — 2.do 4 kg 
w pkt. d — 6 do 8 kg 
4. Zamiast gaśnic śniegowych mogą być zainstalowane gaś- 
nice zawierające płyn tetra lub inny środek gaśniczy nie 
' przewodzący prądu elektrycznego, zatwierdzony do użytku 
_ przez władzę inspekcy jną. 
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* przybrzeżnej, winien znajdować się sprzęt obrony przeciwpo- 
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Nr 1——2 


c. Władza inspekcyjna może zarządać umieszczenia więk- 
szej ilości gaśnic, o ile to się okaże konieczne. i 


4) Hydronetki. 1 Ç 


1. Hydronetki winny być stosowane w pomżeszczenjach 
mieszkalnych pasażerów i załogi, — po 1 na każdym koryta- 
tarzu pomieszczeń. d 

2. Na kutrach i małych jednostkach portowych hydro- 
netka jest uważana za sprzęt równorzędny pompom pożaro- 
wym napędzanym ręcznie. A 

5) 1. Wiadra pożarowe winny posiadać pojemność 10 1. 
część wiader oznaczona liczbą w nawiasie, winna być wybo- 
sażona w linki. c í 

2. Wiadra winny być umieszczone na pokładzie pelengo-_ 
wym lub na pokładzie nadbudówki w centralnej części stat- 
ku w specjalnych podstawach; na małych jednostkach mogą 
być przechowywane w magazynie sprzętu pokładowego. S 

6) 1. Skrzynki. z piaskiem powinny posiadać pojemność ` 
określoną w tabeli. 

2. Skrzynki z piaskiem należy umieszczać po 1 w każdym po- 
mieszczeniu, w którym znajdują się silniki spalinowe lub pal- 
niki ropowe. W kotłowniach statków opalanych paliwem - 
płynnym 1 skrzynka winna wypadać na 2 palniki. i 

3. Skrzynki powinny być napełnione suchym niaskiem. 

4. Napełnione skrzynki winny wynosić co najmniej 80% 
pojemności. W razie mniejszej ilości zawartości traktuje się 
je jako puste. d 

5. Przechowywanie śmieci, szmat i inych materiałów w 
skrzynkach jest zakazane. 

6. Zamiast piasku mogą być stosowane trociny impregn - 
wane kwaśnym węglanem sodu (Na HCO3). 

7) W każdej skrzynce powinny stale znajdować się po 2 
szufelki do piasku. s ; k 

8) i 9) Łomy i topory powinny być umieszczone parami 
w korytarzach pomieszczeń mieszkalnych, a na mniejszych ` 
jednostkach — wewnątrz pomieszczeń. 

Na holownikach 1 para winna być umieszczona na pokła- 
dzie w pobliżu haka holowniczego lub holu. 

2. Sprzęt nowyższy winieq być umieszczony w uchwytach 
na ścianach w miejscach łatwo dostępnych od wewnątrz. 
aby w każdej chwili mógł służyć do natychmiastowego użytku. 

10) Toporki izolowane strażackie powinny być rozmiesz- 
czone w kilku miejscach wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. — 

11) Rękawice azbestowe powinny być przechowywane 
częściowo w maszynowni, częściowo w sterówce statku. E 
12) 1. Na statkach pasażerskich, używanych w żegludze 


żarowej w nostaci 1 maski przeciwdymowej. i 
2. Inne statki pasażerskie mogą być wyposażone (pożąda- 
ne) w maski "rzeciwdymowe lub nrzynajmniej 2 maski przeciw- - 
gazowe typu filtracyjnego z pochłaniaczami przeciwdym - 
wymi. i 

3. Lugry i trawlery rybackie winny być wyposażone każ- — 
dy w 2 maski przeciwgazowe typu filtracyjnego z pochłania- - 
czami przeciwdymowogazowymi. 

4. Pożądane jest, aby statki handlowe o pojemności poni- 
żej 1.000 BRT, używane w żegludze przybrzeżnej oraz ho- 
lowniki pełnomorskie posiadały po 2 maski przeciwgazowe 
typu filtracyjnego z 2 pochłaniaczami przeciwdymowymi. ` 


Część III. 


Warunki techniczne dla urządzeń i sprzętu 
przeciwpożarowego 


$9. 


« 


Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe jak instalacje, | 
sprzęt, powinny być stale utrzymywane w stanie gotowości 
do natychmiastowego użytku. 4 

Uzupełnienia, remonty i poprawki powinny być zakończo- 
ne, zanim statek wyjdzie z portu. 4 
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Na każdym statku o pojemności powyżej 150 m3 o napę 
dzie mechanicznym, powinna znajdować się pompa o napę - 
dzie mechanicznym. b 


Pompy napędzane mechanicznie, powinny być niezależne 
od napędu maszyn głównych i każda z nich musi posiadać 
wydajność dostateczną do podania całej wymaganej ilości 
skutecznych prądów wody. Pompy sanitarne, zenzowe, balas- 
towe i ogólnego użytku, jeśli mają być używane do celów 
pożarowych. muszą odpowiadać wymaganiom co do wydaj- 
ności i ciśnienia. Ł 

Pompy, które niemuszą być napędzane mechanicznie, mo- 
gą być boruszane ręcznie musza jednak mieć wydajność dosta- 
teczną do podania jednego skutecznego prądu wody. 

Wydajność każdej z pomp pożarowych napędzanych me- 
chanicznie nie może być mniejsza-do 2/3 wydajności pompy 
zenzowej. 

Ilość pomp pożarowych oraz ilość prądów wody, podawa- 
nych przez pompy, powinna odpowiadać poniższym wyma- 
ganiom: 


Statki pasażerskie: 


A. W żegludze przybrzeżnej: 

do 1.000 BRT 1 prąd wody, 1 pompa wydajności 20. t. 
t/godz. ponad 1.000 BRT 2 prądy wody, 2 pompy wydajnoś- 
ci 50 t/godz. 


B. W żegludze i na wodach wewnętrznych 1 prąd wody, 
l pompa wydajność 10 t/godz. 


Statki towarowe: 


do 1.000 BRT 1 prąd wody, 1 pompa wydajności 12 t/godz. 
ponad 1.000 BRT 2 prądy wody, 2 pompy wydajności 25 
godz. 


Holown:ki: 


do 500 KM mocy maszyn głównych — 1 pompa wydajnoś- 
ci 12 t/godz. ponad 500 KM mocy maszyn głównych — 1 
pompa wydajności 25 t/godz. 

Powyższe normv nie mają zastosowania do holowników, 
przeznaczonych dla celów. ratowniczo-pożarowych. 
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Rurociągi wodne muszą być wykonane z żelaza lub stali 
ocynkowanej lub w inny sposób ochronione przed korozją. 

Średnica wewnętrzna rurociągu powinna być nie mniejsza 
niż 52 mm (2) i obliczona na przeprowadzenie całej ilości 
wody, jaka jest wymagana do podania na pożar. 

Na rurociągu powinny być umieszczone zawory bezpie- 
czeństwa zabezpieczające przed rozsadzeniem rurociągu 
wskutek ciśnienia wody, a zwłaszcza przy stosowaniu pomp 
tłokowych. Ponadto powinny być rozmieszczone w kilku 
miejscach zawory, służące do odwadniania rurociągu. 

Krany i zawory powinny mieścić się w miejscach zawsze 

łatwo dostępnvch i nie narażonych na uszkodzenie i znisz- 
czenie przez ładunek pokładowy. r > p 

Rurociągi pożarowe oraz krany pożarówe powinny być 
umieszczone w takich miejscach, aby do każdego pomiesz- 
czenia zagrożonego pożarem było można sięgnąć prą 
dem wody jednocześnie z dwóch kranów. 
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Łączniki do wody powinny być systemu znormalizowanego. 

Statki posiadające łączniki innych systemów, obowiązane 
są zaopatrzyć się w przełączniki, składające się z krótkiego 
kawałka węża zakończonego z jednej strony w łącznik znor- 
malizowany, a z drugiej w łącznik systemu używanego na 
statku. 

Wszystkie statk. 
danych łączników 
wane w przeciągu 
przepisów. 


maja obowiązek dokonania wymiany posia- 
innych systemów ną łączniki znormali70- 
1 roku od wejścia w życie niniejszych 
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Węże pożarowe powinny być wykonane z tkaniny parcia- 
nej wewnątrz gumowane, 
małości na ciśnienie rozrywające 
czone jednym paskiem z ko 
minę węża wzd:uż). Długość 
winna wynosić 10—15 m. 
dłuższych węży należy przew 


j lub innej zatwierdzonej o wytrzy- 
co najmniej 10 atm. (ozna- 
lorowej nitki wplecionej w tka- 
odcinków zależnie od potrzeby 
W razie potrzeby zastosowania 
idzieć więcej odcinków. 


W. R. N. W KOSZALINIE 
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Srednica węwnętrzna węży pożarowych nie może być mniej- 
sza niż 52 mm (2). 

Odcinki węży powinny być na obu końcach zaopatrzone 
w jednakowe łączniki znormalizowane, umożliwiające połą- 
czenie z hydrantem, nrądownicą lub też między sobą. 7 

Węże powinny być przechowywane w skrzynkach, roz- 
mieszczonych w odpowiednich miejscach nie narażonych na 
zalewanie, zwinięte w krąg po złożeniu na pół w ten sposób, 
aby oba łączniki znajdowały się na wierzchu. 

W każdej skrzynce powinna znajdować się prądownica. 

Węży oznaczonych jako pożarowych nie wolno używać do 
celów innych, niż pożarowe względnie do ćwiczeń. 

Skrzynki zawierające węże pożarowe powinny być poma- 
lowane na Kolor czerwony i opatrzone białym napisem 
„Węże pożarowe”. 

Skrzynki powinny być zamykane, względnie oszklone i opa- 
trzone w otworki wentylacyjne. 
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o którym mowa w niniejszych 
przepisach, musi mieć zasięg nie mniejszy niż 12 m na w- 
sokości najwyższego pokiadu statku lub nadbudówki, na 
których znajdują się krany pożarowe. 


Skuteczny prąd wody, 


8 15 


wymienione w przepisach powinny 


Wiadra pożarowe, 
10 1. i mogą służyć wyłącznie 


mieć pojemność co najmniej 
do użytku pożarowego. 


Wiadra te powinny być pomalowane na kolor czerwony 


i posiadać napis w białym kolorze ,„Pożarowe'* lub czerwony 
napis „Poż'*'. 

Wiadra powinny 
dostępnych co najmniej połowa z nich powinna być wyposa- 
żona w linki o długości wystarczającej na sięgnięcie z pokła- 
du statku do powierzchni wody. - 


§ 16 


Gaśnice płynowe i pianowe powinny należeć do typów za- 
Ak 2 przez władzę inspekcyjną do użytku na stat- 
ch. 
Pojemność gaśnić przenośnych nie powinna przekraczać 
101, a. waga 20 kg. 
Na jednym statku nie powinny się znajdować więcej niż 2 
typy mo ei lub marka) gaśnic jeanexo p '"e-naczenia, np. 
płynowych lub pianowych z wyjątkiem gaśnić specjalnych 
(śniegowych lub tetnowych). 5 
Do każdej gaśnicy powinien być ładunek zapasowy 2 wy- 
jątkiem gaśnic śniegowych, f 
Gaśnice, w których ładunek 
nieniem, nie powinny byé umieszczone 
mieszkalnych. y 
Zbiorniki gaśnic powinny być próbowan? na ciśnienie 
w odstępach czasu co 4 lata, a śniegowe co © lat. Datą kon- 
troi powinna być uwidoczniona na zbiorniku gaśnicy. z 
Gaśnice p'vnowe i pianowe powinny być próbowane na 
reakcję ładunku nie rzadziej, niż co pół roku. Data kontroli 


musi być zanotowana na przywieszce kontrolnej]. $ 

Uuaśn.ce powinny być umieszczone w pobliżu wejść do po- 
mieszczeń broniowych. w których mają być ewentualnie uży- 
te, na wysokości około 1.5 m od podłogi. Na małych- stat- 
kach z napędem motorowym jedna z gaśnic powinna być za: 
wieszona na zewnątrz możliwie blisko wejścia do maszyaow= 
ni. Zasada ta nie stosuje .się do gaśnic przewidzianych do 
obrornv maszynowni. 

Gaśnice powinny być pomalowane na kolor jaskrawo-czer- 
wony dia łatwego zwrócenią uwagi. è 


§ 17 pay 


Każdy statek o pojemności powyższej 1.000 BRT powi- 
nien posiadać stałą instalację gaśniczą. Jeżeli statek wypo”a- 
żory iest w instaiac'ę przeciwpożarowa na gaz gaśnicy lub 
parę, to rurociagi, służace do doprowadzenia tych środków 
gaśn'czych muszą zaopatrzone być w zawory kontrolme od- 
powiednio oznaczone, umieszczone w miejscach  iatwo do- 
stęprvch z pokładu. 

Średnica rurociągu powinna być tak obliczona, aby poz- 
walala na doprowadzenia środków gaśniczych w odpowied- 
niej ilości w jak najkrótrzym czasie, nie przekraczającym. 
w żadnym wypadku 3 - ch minut, i 


w pomieszczeniach 


być przechowywane w miejscach łatwo 


znajduje się pod stałym clś- 
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Str. 6 


$ 18 


Kotły pomocnicze opalane ropą, znajdujące się ną stat- 
kach motorowych, ustawione na fundamencie na dnie pod- 
wójnym, jeśli nie znajdują się w pomieszczeniach całkowicie 
ogrodzonych winny być otoczone ścianką wodoszczelną do 
wysokosci 600 mm. Jeżeli się to z jakichkolwiek powodów 
nie da przeprowadzić, nateży wzmocnić wyposażenie w śro1- 
ki przeciwpożarowe zgodnie z wymaganiami władzy inspek- 
cyjnej j 


$ 19 


Butle z dwutlenkiem węgla i innymi gazami sprężonymi 
pod wysokim ciśnieniem powinny być przechowywane w po- 
mieszczeniach chroniących, chfodnych ot na:rzania. W po- 
mieszczeniach tych muszą znajdować się specjalne uchwyty 
do przymocowanią butli celem jch ochrony przed wywróce- 

"niem i uszkodzeniem. 


Butle z instalacją CO2. powinny być co rok ważone celem 
skontrolowania ubytku zawartości. Waga butli pustej i z ła- 
dunkiem powinna być zaznaczona na specjalnej przywieszce 
lub naiepce. W razie stwierdzenia ubytku 30% zawartości 
należy butlę traktować jako pustą i ponownie załadować. 


Butle te muszą ponadto odpowiadać wymaganiom rozpo- 
rządzenig Ministra Przemysłu i Handlu z 9.V.1936 (Dz. 
U.R.P. Nr. 39 poz. 329). 


$ 20 


; Hełmy przeciwdymowe i aparaty tlenowe muszą należeć 

do typów zatwierdzonych przez władzę inspekcyjną. Powin- 
ny one być wyposażone w linkę asekuracyjaą i sygnałową 
o długości dłuższej od węża o co» najmniej 3 m. 


Linka asekuracyjna powinna być przytwierdzona do ra- 
sa skórzanego lub parcianego, noszonego przez używającego 
hełm lub aparat i powinna być zrob ona z konopi wkładką sta- 
lową. Wkładka stalowa powinna mieć wytrzymałość na roz- 
rywanie 1.000 kg. i 


Długość węża powietrznego winna być tak obliczona, aby 
umożliwiać sięgnięcie do dowolnej części statku lub maszy- 
nowni z miejsc położonych na otwartym pokładzie. 


$21 


M) 


Lampy bezpieczeństwa powinnv być typu — lampy Da- 
vyego. lub lampy górniczej innego typu, zatwierdzonego d> 
użytku w kopalniach, w okresie świecenia nie krótszym, niż 
3 godziny. 

ś $22 


Topory rozmieszczone na korytarzach, powinny posiadać 
wagę co najmniej 1.5 kg. i być zaopatrzone w toporzyska 
o długości nie mniejszej niż 80 cm. 


§ 23 


Łomy pożarowe powinny mieć długość nie mniejszą niż 
1 m i być wykonane z pręta o grubości 2 cm wagi 7.5 kg. 
Z jednej strony powinien być zakończony ostrzem stożkowa- 
tym, z drugiej natomiast ostrzem spłaszczonym lub stopką. 


g 24 > 
Rękawice azbestowe, wymagane powyższymi przepisami 
powinny być wykonane z mocnej tkaniny azbestowej na pod- 


szewce i dostatecznie ochraniać przed poparzeniem przy 
dotknięciu rozgrzanych części. ' 


§ 25 


Koce azbestowe powinny być wykonane z odpowiednio 
mocnej tkaniny azbestowej o wymiarach nie mniejszych niż 
ES R2 m 


| 8 26 


/ Jeśli jakiekolwiek inne urządzenia, srodki lub sprzęt oka- 
ża się również dobre, iak wymagane niniejszymi przep:sami, 


- mogą one być wprowadzone do użytku po zatwierdzeniu 
, przez władzę inspekcyjną. 


DZIENNIK URZĘDOWY W. R. N. W KOSZALINIE 


Część IV. 
Przepisy o zapobieganiu powstaniu pożaru na statku. 


$ 27 


Materiały łatwopalne, wydzielające palne lub wybuchowe 
pary o temperaturze zapłonu poniżej 50» C. malarskie or 
inne łatwopalne należy przechowywać w szczelnych i mot- 
nych, dobrze zamykanych naczyniach, wyposażonyc 
w szczelne pokrywy. 


Naczynia te powinny być zaopatrzone w wyraźne napis. 
oznaczające ich niebezpieczną zawartość i ostrzegające prze 
rodzajem niebezpieczeństwa. ; 


Płyny łatwopalne jak benzyna, rona, nafta, 
w ilości większej niż 50 1. należy v“ *chowywać w s 
nych wbudowanych na stałe zbiornikach. Zbiorniki te muszą 
zaopatrzone w rury nalewowe i odpowietrzające oraz 
zawory lub pompy do opróżnienia zawarto:c:. Rury nalewo- 
we i odpowietrzajace muszą być zabezpieczone siatkami 
chroniącymi przed eksplozją. 


Rury odpowietrzające zbiorników  ropowych lub oleja- 
wych, znajdujących się w przedziale maszynowym, mogą się. 
kończyć wewnątrz szybu maszynowego, jeżeli: 


1. końce rur leżą powyżej poziomu otworów 
wych, 


2. wyloty rur nie znajdują się w pobliżu pieców, rur wy- 
RSI oraz innych urządzeń cieplnych w promie- 
niu 1.5 m. i 


Składy z benzyną, naftą powinny być dostępne z pokładu 
głównego i leżeć w miejscu nie przyiegającym do przedzia* 
łu maszynowe o i koifowevo i nie narażonym na działanie 
urządzeń ciepinych. Oświetlenie składów winno być wyłącz 
nie przy pomocy światłą dziennego. Pomieszczenie te winn 
być wyposażone w bardzo dobrą wentylację. Na drzwiach 
magazynu winien być umieszczony wyraźny napis: „Uwaga“ ` 
O RACE pożaru. Nie wchodzić z ogniem  otwar- 
ym. ` 


nalewo- 


§ 28 


Kuchnie muszą znajdować się w stanie zdatnym do użyt- 
ku i posiadać budowę wykluczającą niebezpieczeństwo poża- 
ru. 


Piece winny być ustawione na pokładzie niepalnym i od- 
dalonym o 0,5 m. od części palnych konstrukcj: i wyposaże- 
nia stetku. Na przewodach domowych nie powinnó być za- 
suw ani klap do regulowan:a"ciągu. 2 


Przewody powinny być prowadzone możliwie z uniknię- 
ciem załamanią i kolanek. Na kominach powinny znajdó- 
wać się iskrochrony, 


Podłoga pod piecami opalonymi ropą powinna być szczel- 
na i otoczona szczelną zrębnicą o wysokości co najmniej 50 
mm, wystającą pozą szerokość pieca o co najmniej 100 mm. 
Ściek z tej powierzchni nie może prowadzić do zenz lecz 
wprost za burtę. f 

Urządzenia, przewody i palniki ropowe winny być wyko 
nane szczelnie į nie dopuszczać do wyciekania ropy. 


Z kuchni powinny prowadzić dwą wyjścia na pokład, 


$ 29. Piece ogrzewnicze powin- 
ny być wykonane mocno i szczelnie, aby nie dopuścić do wy- 
dobywania się gazów, iskier i płomieni. Piece muszą być 
ustawione na szczelnym, nie palącym pokładzie, a w wypad- 
ku onalanie paliwem p'ynnym otoczone zrębnicą szczelną do 
wysokości 50 — 100 mm. Wszelkie przedmioty palne muszą 
być oddalone co najmniej o 1 m. W razie n'emożności za- 
chowania tej odiegłośc: należy zastosować odpow'ednią izo- 
lacię cieblna.* Zapas paliwa nie może być przechowywany 
bliżej, niż 1 m. od pieca. przy czym ściana od zasobni win- 
na być zabezpieczona przed nagrzewaniem. 


Grzejniki centralneto ogrzewania winny być dobrze i7o- 
lowane od drewnianych części oszalówania į mebli: należy 
dokładnie izolować miejsca przebicia ścianek drewnianych 
czy innych części palnych, przez które przechodzą rurki do- 
prowadzające parę lub gorącą wodę. 

Ogrzewanie elektryczne winno posiadać odpowiednia izo 
lacię elektryczną i ciepiną w miejscu zetknięcia z przedmio 
tami palnymi. 


Str. 7 
§ 30 


Pomieszczenia akumulatorów winny być wykonane z ma- 
teriałów nie palnych, zabezpieczonych przed działaniem żrą- 
tych kwasów. 

Do pomieszczeń tych musi prowadzić wejście dostępne od 


s okładu. 
raa S akumulatorów winny mieć niezależną wen- 


tylację wystarczającą do doprowadzenia par i gazów pow- 
stających w czasie ładowanią akumulatorów. 
Na drzwich pomieszczeń winien być napis, zakazujący 


wejścia z otwartym ogniem. 


$31 


Wentylacja wszelkich pomieszczeń mieszkalnych, maszy- 
nowych i magazynów winna być wyłączona od strony pokła- 
du. Powinny być przewidziane urządzenia umożliwiające 


szczelne  odcinanie ` pomieszczeń od dopływu powietrza 
z zewnątrz. 
ŚW.eli:ki przedziałów maszynowych winny mieć klapy 


umożliwiające szczelne zamykanie. r 

Przewody wentylacyjne pomieszczeń, w których normal- 
nie mogą się znajdować pary i gazy palne, nie mogą się ła- 
czyć z innymi pomieszczeniami. 


$ 32 


Instalacje elektryczne winny być wykonane zgodnie 
z P.N.E. przepisami okrętowymi i w najwyższym stopniu 
zabezpieczać przed możliwością spowodowanią pożarów na 
skutek pszecitzen. zwarć przebić, iskrzen, luo grzania się 
przewodów albo styków. 

Skrzynki bezpiecznikowe powinny być wykonane z ma- 
teriałów niepalnych i umieszczone w miejscach odległych 
co najmniej o 0,5 m od materiałów palnych. 


§ 33 


lõ 
Kotły parowe winny być oddalone od ścian zasobni węg 
wych nie mniej niż 450 mm. a dno kotła — 610 mm. W ra- 
zie niemożności zachowania tei odległości należy zastosować 
izolacię ciepiną. i s 

W kotłowni należy wydzielić miejsce na łk a 
rącego popiołu i żużlu, odgrodzone z trzech stron źrę nicą 
iai awaa k 250 — 300 mm. Odległość źrębnicy od ścian 
zasobni nie może być mniejsza, niż 500 mm. 


§ 34 


Zbiorniki rozchodowe olejów i smarów oraz ropy winny 
być odpowiednio zabezpieczone cd nagrzewania i nie mogą 
znajdować się bliżej, niż 500 mm od urządzeń, nagrzewają- 
cych się do temperatury poniżej 600 C. 

Zbiorniki giówne paliwą na statkach motorowych nie mo- 
gą znajdować się w przedziale maszynowym. 


$ 35 


Kotły pomocnicze i piece opalane ropą, umieszczone 
„wewnątrz maszynowni, winny być oddzielone od reszty ma- 
szynowni przy pomocy szczelnej zasłony o takiej wysokości, 
aby była wyższa o co najmniej 150 mm ponad poziom pal- 
nika. 

Podłoga pod kotłem winna być roposzczelnie otoczoną 
szczeiną źrębnicą o wysokości 100 — 200 mm. Wymagana 
zasłoną winna być przymocowana do źrębnicy od strony 

nt 5 
r ustawione ned silnikiem wewnątrz maszynowni, 
winny być ustawione na szczelnej podłodze i posiadać źręb- 
nicę szczelną wysokości do 400 mm. 


$ 36 


P ikam: spalinowymi na statkach o kadłubie dsw- 
Tha! Sk AONE wanienki ściekowe, zbierające 


przeciekające oieje i ropę. 
§ 37 


5 : być izolo- 
Rur e silników spalinowych winny b) y 
` wane TERP pow'nny pochodzić w pobliżu zbiorni 


ków materiałów pędnych i olejów. 
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Nr1—2 


są 


$ 38 


W razie zastosowania silników benzynowych należy zasto- 
sować wszelkie możliwe ostrożności przeciw powstaniu poża- 
ru, a mianowicie: 72 


1. zapewnić oddzielną wentylację, ; %: 
2. zastosować obudowę  przeciwwybuchową na silniki A 


a 


KZ 
y 4 


i genaratory elektryczne. 
Zabrania się: = 


1. umieszczenia jakichkolwiek pieców z otwartymi pale- 
niskami, albo rozpalanymi przy pomocy ognia otwartego, 


WA 
pa stosowania , przenośnych elektrycznych lamp kablo- i 
wych, > 


3. używania palników benzynowych (lut - lampy) do pod- 
grzewania silników. 


§ 39 ) 


Palniki benzynowe (lut - lampy), służące do podgrzewania 
silników spalinowych o głow.cach żarowych (3emi - Diesel), 
wiry być urmocowene w uchwyt:ch, zabezpieczających ; 
przed wywróceniem się i wypadnięciem w razie kołysania e 
statku. 3 


$ 40 


Zbiorniki sprężonego powie:rza i butla z gazami sprężony- 
mi nie mogą się znajdować w miejscach narażonych ną na- 
rzewanie do temperatury powyżej 500 C. ; 

Przewody sprężonego powietrza nie mogą być prowadzo- 
ne razem z przewodami paliwowymi į eiektrycznymi. 


$ 41 


Tablica rozdzielcza, generatory elektryczne duże silniki 
i inne urządzenia elektryczne, znajdujące się w przedziale 
maszynowym winny być dostępnę dla obsługi z obu stron. 

Vrag lecia POwyZszE ie suu44 ag, allajuoWać olizej, niż 
1,5 m od zbiorników oraz przewodów paliwa, olejów i pù 
wietrzą sprężonego. 


$ 42 
Na statkach o pojemności powyżej 100 BRT z przedziału 
maszynowego winny prowadzić 2 drogi wyjściowe na pokład. 


Jako droga drugą może być uznane wyjście przez kotłownię 
lub tunel wału śrubowego. 


$ 43 


Pożądane jest, aby przedziały maszynowe statków motoro- 
wych o mocy silników głównych ponad 500 KM były wypo- 
sażone w stała 'nstalację gaśniczą na dwutlenek węgla, uru- 
chamianą z pokładu, j 


§ 44 


Na statkach, posiadających Mo; główne o mocy po- 
nad 200 KM, główne zawory służące do uruchamiania silni- 
ków, oraz zamykania dopływu powietrza winny być wypro- 
wadzone na pokład ponad maszynownią. 


$ 45 


i 5 e 

Drzwi z kabin mieszkalnych, prowadzonych na korytarze w 
węwnetrze powinnny posiadać część stałą, fatwą do wybicia b 
w razie wypadku. N 
Wymiary tej części winny wynosić conajmniej 600x700 a 
mm, aby umożliwić przeciśnięcie się człowieka. 


CZĘŚC V 2 
ROZKŁAD POŻAROWY I SZKOLENIE ZAŁOGI 8 


$ 46 


Na każdym statku, posiadającym załogę składającą się KA 
z 10 osób z wyjątkiem kutrów rybackich, Jednostek porto- ul 
wych pomocniczych jak motorówek pilotowych i innych, 
dźwigów p ywajacych i harek hez własna » ńspedu. powi- 
nien znajdować się rozkład pożarowy, wywieszony w kilku 
widocznych miejscach w pomieszczeniach, w których stale 
przebywają załoga i posażerowie. 


NP. Ka 


Str. 8 


Rozkład pożarowy winien dokładnie ustalać: 


1. sposób alarmowania, 

2. rodzaj alarmowania, 

3. miejsce zbiórki w czasie alarmu, 

4. podział funkcji załogi, przydzielonych według nume- 
rów osobistych przy dostarczaniu i obśłudze sprzętu prze- 
ciwpożarowego, 

5. członków załogi, wyznaczonych do zamykania drzwi 
"w grodziach i wyłączenia wentvlacii i prądu elektrycznego 
w części, zagrożonej w czasie pożaru, 

a funkcje załogi przy prowadzeniu akcji przeciwpożaro- 
wej, 
7. kierownika akcji, 

8. opiekunów pasażerów, 

9. miejsce zbiórki pasażerów, 

10. drogi wyjścia į przejśc'ą d'a pasażerów i załogi, któ- 
rymi należv wychodzić w razie alarmu, 

11. sposób zachowania załogi, nie zajętej 
przy akcji przeciwpożarowej. 


$ © 


"Na każdym statku, posiadajacym załogę stałą powinny si? 
znajdować instrukcje przeciwpożarowe dla załogi, umiesz7czo- 
ne na widocznych miejscach w pomieszczeniach, w których 
„przebywają pasażerowie i załoga. 

Instrukcja powinna zawierać. 

1. wskazówk: dotyczące zapobiegania pożarom na statku, 

2. wyszczególnienie punktów niebezpiecznych pożarowo 
z podaniem przepisów zachowania się w tych punktech, 

3. wvszczegójnienie rozmieszczenia sprzętu pożarniczego, 

4. wskazówki, jakimi środkami gaśniczymi należy gasić 
pożary różnych materiałów palnych i instalacji, znajdują- 
cych się na statku. 


bezpośrednio 


§ 48 


Na każdym statku pasażerikim i innym. pos'adaiacvm 7a- 
łogę składającą się conajmniej 10 orób powinno się odby 
wać raz na miesiac szkoienie i ćwiczenia pożarowe załogi. 
Daty ćwiczeń winny być zapisane w dzienniku okrętowym. 


§ 49 


Na każdym statku pasażerskim powinien być wyznaczony 
jeden z członków załogi, odpowiedzialny za stan obrony 


przeciwpożarowej. 
Do obowiązków jego należy: 
sprzętu 


1. stałą kontrola stanu gotowości i sprawności 
przeciwpożarowego, znajdującego się na statku, 
2. kontrola stałych urzadzeń i instalacji  przeciwpożaro- 


wych przy współudziale odpowiednich organów załoci tech- 
" nicznej 1 prowadzenie. „Dzenniczka kontro sprzętu”, 
w którym należy uwidocznić wszystkie czynności kontrolne 
1 konserwacyjne, 

3. zgłaszanie wniosków *ę uzupełnienie sprzętu i przepro- 
wadzenie koniecznych napraw, 

4. opracowanie i aktualizowanie „Rozkładu Pożarowego“ 
i „Instrukcji Przeciwpożarowej”, 

5. prowadzenie wyszkolenia 
zgodnie z pianem pracy, 

6. kontrolą wiadomości nowoprzybyłych członków załogi 
w dziedzinie znaiomońci urzadzeń i sprzętu przeciwpożaro- 
| wego statku i wiadomości o walce z. pożarami. 


przeciwpożarowego załogi 


CZĘŚĆ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
PO § 50 
Przepisy niniejszego rozporzadzenia mają również zašto- 


sowanie do statków obcych zawijajacych do po”tów polskich, 
o ile traktaty międzypaństwowe nie stanowią inaczej. 


$51 


Kontrolę nad posiadaniem przez statek sprzętu przeciw- 
pożarowego, określonego przepisami rozporządzenia ($. 7) 
wykonują kapitanaty Portów. 


DZIENNIK URZĘDOWY W. R. N. W KOSZALINIE 


ynie własności socjalistycznej, 
produkcyjnych pozyskaniu nowych 


SA © SRR SOW Aa 


$ 52 


Winni wykroczenia przeciwko przepisom niniejszym roz- 
porządzenią albo odmówienia wykonanią zarządzeń, wyda: 
nych w zakresie bezpieczeństwa sprzętu przeciwpożarowego, 
będą karani aresztem do 3-ch miesięcy i grzywną do wyso 
kości 4.500 zł. lub jedną z tych kar, o ile za czyn nie grozżł 
karą Surowsza. 


Orzecznictwo karne-administracyjne należy do Szcze 
cińskiego Urzędu Morskiego. 


$ 53 


Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na ©bszarze mors 
kich portów handlowych i mo*za przyhrzeżnero onvietym tef 
rytorialnym zakresem działania Szczecińskiego Urzędu Mor 
skiego. 


$ 54 


Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze 
województwa szczecińskiego i koszalińskiego z dniem ozło 
szenia we właściwych Dziennikach Urzedowych Wojewódz 
kiej Rady Narodowej. 8 

Jednocześnie tracą moc obowiązujacą przepisy $$ 67—71 
rozporządzenia porządkowego Dyrektora Głównego Urzędu 
Morskiego z 19.III. 1946 r. o bezpieczeństwie niektórych 
redzajów statków morskich. wyjętych spod  działanią ozól- 
nych przepirów o bezpieczeństwie statków (Gd. Dz. Woj. 
Nr. t, poz. 3). > 


Dyrektor 
Szczecińskiego UrzęduMorskiega 
J. Mazurkiewicz 


CZĘŚĆ II. 
PUBLIKACJE. 


Poz. 3 
Streszczenie oceny pracy. 
z odcinka umocnienia i 


Jednym z zasadniczych zadań, jakie postawiło przed ra- 
dami narodowymi VII Plenum KC PZPR to wszechstronne 
umocnienie spójni między miastem i wsią. umocnienie soju- 
szu robotniczo-chłopskiego to sprawa  okiełzania ku'actwa- 
W świetle tych wytycznych należy przeanalizować jak typo” 
wo rolnicze województwo kosza.ińskie realizowało to zada 
nie w 1952 r. Pian podniesienia produkcji zbóż chiebowych, 
który przewidywał przeciętnie wzrost z każdego hektarą 
o jeden a. dzięki świadcmemu włączan'u się szerokich m$ 
chłopskich do stawianych zadań przez Partię i Rząd zostalo 
w pe'ni wykonane. W ślad za tym wzrosła towarowość gos- 
oodarki chłopskiej i planowe dostawy zboża na zaopatrzenie 
klasy robotniczej wykonano w 94% bez większych trudności: 


OTosi przekazana 
chłopskiej zostały w pełni obsiane i w ten sposób zwiększył 
się areał zbiorów o 22.000 ha. Równocześnie z rozwojem 
prołuk”ii roślinnei nastan} w rokn 1052 w sta: "k' dQ 
roku 1951 poważny wzrost hodowli i tak rp. w gospodarc$ 
ogólnej w pogłowiu bydła o 11,50/- w trzodzie chlewnej 
o 40%, a wzrost pogłowia owiec o 23%. 


W mku 1952 poważny krok nsprzód został dokonany 
również w ro7woju socjal'stycznei gospodark: n» w i. Zada 
nia w tym zakresie dia rad narodowych, prezydtów i apars 
tu wykcnawczego zostały nakreślone na IV Secji W.RJN: 
w dniu 5 czerwca 1952 r. w uchwale Nr. 37. Do węzłowych 
zagadnień wymienionej uchwałv należy: nromó =nółdziek 
niom produkcyjnym w realizacii - planów gosnodarczó - fi 
nansowych, wprowadzen'u zasady socjalistycznej organizac 
pracy normowania pracy i obliczeniu w dniówkach ob"4* 
chunkowych, w przestrzeganiu zasad statutowych, ð och:0 
szkoleniu skt*ywu spółdzielni 
członków do istnieją" 
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cych spółdzielń oraz organizovania nowych spółdzielń pro- 
dukcyjnych. Uchwała IV Sesji W.R.N. ze względu na swoją 
doniosłość była przedmiotem obrad wszystkich powiatowych 
i gm. rad narodowych, ich prezydiów aparatu POM in;iy- 
tueji gospodarczych oraz została przedyskutowana na ogól- 
nych zebraniach. przez wszystkich członków spó'dzielni pro- 
dukcyjnych. W ten sposób stała się jedna z najbardziej p> 
pularnych uchwał, znanych nie tylko, aparatowi wykonaw- 
czemu, ale również szerokim masom chłopskim. Realizacją 
wymienionej uchwały dokonała poważnego przełomu w pra- 
cy prezydiów rad narodowych w zakresie spółłzielczości, 
bvła duża pomocą w koordynacji pracy na tym odcinku oraz 
przyczyniła się do gospodarczego i organizacyjnego umoc- 
nienia spółdzielń produkcyjnych na terenie województwa 
koszalińskiego. Osiagnięcia te najlepiej obrazują sporzadza- 
ne obecnie roczne bilanse i rozliczenia członków np. w Spół- 
dzielni poodukcyjnej Garnk: powiat Kołobrzeg nastavil 
wzrost wydajności z 1 ha zbóż chlebowych w stosunku do roku 
1951 o 30% to jest przeciętnie 4 a z 1 ha. W hodowli nastap'ł 
wzrost posłowia trzody i bydła o 70% i dzięki temu spół- 
dzielnia wykonałą i przekroczyła wszystkie planowe dosti- 
wy, spłaciła zadłużenia bieżące i z lat ubiegłych oraz poj- 
niosłą poważnie dochody członków Spółdzielni na dniówkę 
obrachunkową. Każdy członek otrzyma na dniówkę obra- 
chunkowa oprócz potówki: 10 kg. ziarna, 7 kg. okopowych, 
5 kg. siana i 15 dkg. cukru. 


W spółdzielni produkcy'nej Lejkowo bilans wykazuje, że 
przeciętny urodzaj zbóż chlebowych z 1 ha wynosi 24q i w 
związku z tym, po uregulowaniu wszystkich należności w 
bec Państwa na jedną dniówkę obrachunkową członkowie 
otrzymają po 9 kg. zbóż ch'ebowych, 10 kg. ziemniaków, 
15 kg. buraków i brukwi 5 kg. siana 32 dkg, cukru i 10 zł. 
gotówką. 

W porównaniu do roku 1951 wzrost dochodów spółdziel- 
ni jest większy o 80%, a zdobyty dzięki ofiarnej pracy 
członków, 'zarzadu i traktorzytów POM. Średnio pracująca 
rodziną w tej Spółdzielni (dw'e osoby), którzy wypricowali 
540  dniówek, otrzymają: d8q ziarna chlebowego, 53q, 
ziemniaków, 80q buraków pastewnych i brukwi, 27q siana, 
180 kg. cukru 1 5300 zł, gotówką, O gospodarczym umoc- 
nieniu i wzroście dochodowości świadczyć może fakt, że po- 
ważna część Spółdzielń produkcyjnych nie tylko uregulowa- 
ła wszystkie należności wobec państwa za rok 1952, lecz 
spłaca zadłużenia z lat ubiegłych wobec Banku i POM 
Osiągnięcia spółłzielń produkcyjnych zdobyte dzięk: uczci- 
wej pracy członków Spółdzielni, pomoc Państwa Ludowego, 
potwierdzają w pełni wyższość gospodarki zespołowej nad 
indywidualną oraz podnoszą dobrobyt i zamożność ich 
członków. Na bazie tych osiągnięć nastąpił dalszy przełom 
świadomości chłopów pracujących indywidualnie. Powstało 
na zasadach pełnei dobrowolności 78 ` nowych spáłdzielń 
produkcyjnych, które: z całym zrozumieniem przystapiły do 
zespołowej pracy. Wyrzucenie ze spółdzielni stało R 
w tych warunkach największą karą, np. Prezydium PRi 
w Wałczu rozwiązał słabą spółdzielnie produkcyjną Gołańcz, 
a pomimo to 6 byłych członków w dalszym ciągu uprawia 
ziemię zespołowo. 

W czasie zebrania przygotowawczego do rocznych. rozliczeń 
w spółdzielni produkcyjnej. 


Sieciemino powiat Sławno postanowiono wyrzucić, ze 
spółdzielni jednego bumelanta, wymieniony wówczas prosił 
o zmianę decyzji, a żona jego poparła jego A oe. płaczem. 
W większości spółdzielń produkcyjnych wyrósł nowy aktyw 
meżczyzn starszych i m?łodszvch, bez resztv oddanych spra- 
wie spółdzielczości, ludzi, którzy nie wyobrażają sobie pow- 
rotu do gospodarki indywidualnej. Większość chłopów nie 
wierzy już w brednie kułackie i nie lęka sie kolektywizacji 
myśli o wstabienin do dohrei spółdzielni produkcyjnej, cze- 
ka na wyniki rocznych obrachunków. 


Dotychczas przeprowadzone zebrania rozliczeniowe 
w spółdzielniach produkcyjnych tutejszego województwą wy- 
kazują nieiednokrotnie szereg poważnych braków. a szcze- 
gólnie niedocenianie przez prezydia rad narodowych ich 
znaczenia politycznego dla dalszego umocnienia i rozwoju 
gospouarki zespołowej na wsl. 

Na 26 spółdzielni, które dokonały rozliczeń przyjęto za- 
ledwie 32 nowych członków. Nie zwraca się uwag! na do- 
bór nowych członków zerzadu i przewodniczących spól- 
dzielń np. w spółdzielni nyodukcyinei Siennica powiat Draw- 
sko wybrano ną przewodniczącego jednego z członków, któ- 
ry kilka tygodni temu złożył podanie o wystąpienie 7e spół- 
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dzielni i dotychczas podania tego nie wycofał, zebrania ogó!- 
ne rozliczeniowe e są należycie przygotowane i obsługi- 
wane przez aktyw powiatowy i gm. o czym Świadczy fakt, 
że do spółdzielni produkcyjnej w powiecie Drawskim przed- 
stawiciel Prezydium PRN przyjechali po zakończeniu zeb- 
lania I zmierzali pr'eprowad»ić zebranie ponownie. . 


Nie zwraca się również większej uwagi na przebieg omło- 
tów co w poważnym śtopniu wpływa na opóżnienia rozra- 
chunków w spółdzielniach „ Na terenie powiatu słupskiego 
w 7 spółdzielniach produkcyjnych nie przeprowadzono do- 
tychczas żadnych omłotów. 


Nie włączono do pomocy w tym zakresie prezydia GRN, 
a na terenie powiatu kołobrze:k.ego nawet nie doręczono 
im zarządzeń i instrukcji przekazywanych przez Prezydium 
WRN. Niektóre PZGS i Gs lekceważą uzgadnianie kont 
ze spółdzielniami produkcyjnymi jak np. Kiełczygłowy, 
Swierzyno, Grzmiąca. Opiniowanie bilansów i sprawozdań 
rocznych przez prezydią PRN ma charakter formalny, a zło- 
żone, zbyt długo oczekuja na rozpatrzenie. Do przodujących 
powiatów w zakresie rozliczeń, gdzie prezydia rad narodo- 
wych doceniają ich znaczenie należą: 


Człuchów |i Sławno, do najgorszych powiatów: Słupsk 
i Koszalin. Rozdział XI uchwały Nr. 37 zobowiązał prezydia 
powiatowych i gminnych rad narodowych by w gromadach, 
w których istnieją spółdzielnie produkcyjne o małej ilości 
członków przepsow'adzać stałą pracę uświadamiającą, celem 
pozyskania nowych członków. Analiza wykonania wymienio- 
nego punktu wykazuje, że w ciągu roku przyjęto do wszyst- 
kich Spółdzielń produkcyjnych województwa koszalińskiego 
350 nowych członków to znaczy, przecięlnie tyiko po jed- 
nym na każdą spółdzielnię. Był to napływ samorzutny żywio- 
łowy i można powiedzieć, że punkt ten nie był wogóle zrea- 
lizowany, pomimo, że istniały ku temu dogodne warunki. 


Rośnie pomoc Państwa dla spółdzielń produkcyjnych, 
rozwijają się Państwowe Ośrodki Maszynowe, rozrastaja si 
siły obozu pokoiu na całym świecie i zacieśnia się przyjaź 
ze Związkiem Radzieckim, co daje gwarancję pokojowego 
budownictwa. Wzrósł autorytet i doświadczenie rad narodo- 
wych, w pracy masowo — politycznej na wsi. Również tə 
nie wykorzystano dotychczas należvcie tych szerokich moż: 
liwości do wzmożenią tempa rozwoju socjalistycznej gospo" 
darki na wsi budowy pedstaw socjalizmu w Polsce. Cała 
działalność rad narodowych, prezydiów, aparatu wykonaw- 
czego oraz POM, na obecnym etapie winno iść w trzech 
zasadriczych kierunkach: 


1. Sprawnego 1 sprawiedliwego przeprowadzenia podzia- 
łu dochodu z równoczesną popularyzacją osiągnięć spół- 
dzielń produkcyjnych. 


2. pozyskanie nowych członków do . istniejących spół- 
dzielń produkcyjnych przynajmniej do 90% chłopów indy- 
widualnych danej gromady, 


3 oreanizacii nowych spó'dzielń produkcyjnych. Śmiało 
można stwierdzić, że większość chłopów pracujących indywi- 
dualnie jest zainteresowana zespołową 
lecz waha się jeszcze przed wstąpieniem do spółdzielni 
w obawie przed: A 


a. złą organizacją pracy, która obniża doc 

pracujacych członków spółdzielni. | 
b. kumoterstwem, s i 
c) zaaiużeniem stałych spółdzielń z lat ubiegłych, 


W zwiazku z powyższym w czasie kampanii  rozliczenio- 
wej w spółdzielniach produkcyjnych należy szczególną uwagę 
zwrócić na zdemaskowanie wroga sprawiedliwy podział do- 
chodu, wyciągnięcie odpowiednich wniosków w stosunku do 


bumelantów, kumotrów i rozbijaczy (do wyrzucenia ich ze ) 


spó dzielni włącznie) oraz na pełną spłatę zadłużeń za rok 


/ 1952. 


W omomad?ch. edz'e istnieja spółdzielnie 
posiadamy zaledwie 40% zrzeszonych gospodarstw indywi- 
dualnych. Dlatego iadnvm z głównych zadań rad narod”- 
wych. prezydiów i POM w umocnieniu i poszerzeniu, zeSp”- 
łowot rasnzdprki test pozyskanie nowych ch*opów przynaj- 
mniej do 900/ gospodarstw indywidualnych w gromadach 
uspoidzielczonych. | 

W tym celu należv: 


1. prowadzić szeroką agitację i popularyzację ortągnieć 
prir SR pomocy zarządów i aktywu istniejących spół- 
zielń, 


formą gospodarki, | 
dy. dobrze 
OCT AK 


produkcyjne - 
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2. zapraszać przodujących indywidualnych chłopów z gro- 
mad uspółdzielczonych.na zebrania przygotowawcze do roz- 
liczeń, 3 

8. przeprowadzić w styczniu 1953 r. specjalne zebrania 
chłopów pracujących jeszcze tndywidualnie w tych groma- 
dach, gdzie ilość zrzeszenych nie osiągnęła 900/ę. Równo- 
cześnie należy wyjaśnić chłopom indywidualnym, że wstą- 
pienie do spółdzielni produkcyjnej w okresie rozliczeń będą 
mogli uczestniczyć w wyborach, wejść do samorządu spół- 
dzielczego, a tym samym będą mieli wpływ na usprawnienie 
całorocznej gospodarki. Nie należy obawiać się wyjścia do 
gromady nawet w słabszych spółdzieiniach, jeżeli sprecyzo- 
wane zostały na zebraniu przygotowawczym odpowiednie 
wnioski do uzdrowienia storurków w roku 1953. W dyskus- 
ji na tych zebraniach śmia'o pokazywać przyczyny. złego; 
wina bowiem nie leży w formie zespołowej gospodarki, a w 
niewłaściwym stosunku do pracy, w nieprzestrzeganiu statu- 
tu i wrogiej działalności. Nie należy zamykać drogi do spół- 
dzielni również i tym, którzy z niej byli usunięci, jeżeli zo- 
bowiązują się uczciwie pracować. 


Równocześnie uregulować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami sprawę tych chłopów, którzy po wyrzuceniu 7e 
spółdzielni -samowolnie porzucili wydzieloną im ziemie, 
a która leży dotychczas odłogiem, 


Z przebiegiem rocznych rozliczeń należy wprowadzić sze- 
roka kampanię pracy masowo politycznej pod kierownic- 
twem Partii, w kierunku popularyzacji osiągnięć i organi- 
zacji nowych spółdzielń produkcyjnych. 


- "Po zebraniu rozliczeniowym (termin 3-dniowy) w przodu- 
jących spółdzielniach produkcyjnych organizować wspóinie 
ze Związkiem Samopomocy Chłopskiej pod kierownictwem 
Partii specjalne zebrania sprawozdawcze w sąsiednich gro- 
madach indywidualnych, gdzie istnieją warunki żałożenia 
spółdzielni produkcyjnej. Do popularyzacji osiągnięć na 
grómadach indywidualnych należy wykorzystać ‘przede 
wszystkim aktyw z przodujacych spółdzielń produktyjnych, 
Które oprócz sprawozdania rocznego powinien być przygoto- 
wanv do przekażania dalszej perespektywy rozwoju własnej 
spółdzielni oraż wyjaśnienia powodów słabości najsłabsze 
spółdzielni w okolicy. 1 i 


Na zakończenie dyskusji aktyw spółdzielni powinien za- 
prosić chłopów indywidualnych do siebie na bezpośrednie 
zwiedzen'e spółdzielni oraz. zapewnić pomoc i stać się współ- 
odpowiedzialnym, zą organizowanie spółdzielni w tei groma- 
dzie — KOME A . 


. „Organizowanie nowych spółdzielń produkcyjnych w opar- 
«©tu.o aktyw spółdzielczy. postawić przed całym aparatem 
prezydiów powiatowych i gminnych rad narodowych jako 
„ledno z czołowych zadań na obecnym etapie. 


Najlepsze doświadczenia spółdzielń, ich osiągnięcia pro- 
adukcyjne ' wykorzystać w pełni w realizacji programu szkole- 
nia agrotechnicznego+przez aparat i lektorów . Upowszech- 
nienia Wiedzy 'Rolńiczei na seminariach oraz pogadankach 
s”kn'en'awvch w igromadach i spółdzielsiach,  Upowszech- 
nienia Wiedzy Rolniczej to potężny oręż wykazujący, że za- 
„stosowanie przodujacei nawk! radzieckiej możliwe jest je- 
dynie w kolektywnej gospodarce. 


" Pomimo poważnych ostągnięć Prezydiów rad narodowych 
‘w realizacji uchwały IV Sesji W.R.N. w pracy nad politycz- 
nym, organizacyjnym i gospodarczym umocnieniem spół- 
dzielni produkcyinych, wiele istotnych wskazań nie zostało 
wykonanych względne wykon»no je formalnie i powierz- 
umocnienia 
ł rozwoju spółdzielń produkcyjnych jest stałą walka i troska 
© pełne przestrzesanie zasad statutu oraz ochrona własności 
socjalistycznej. Wróg klasowy wykorzystując samouspoko- 
Jenie i brak czujności prezydiów rad narodowych zachęca 
członków do uprawiania większe! ilości ziem! poza Gżiałką 
przyzagrodową, prowadzac tym samym do fozsadzenia gos- 
podarki zespołowej. Analizą: z słabszych spółdzielń produk- 
cyjnych, pozostajacych w tyle w akcji źniwnej i wykopko- 
wej na terenie powiatu kołobrzeskiego wykazała, że Pre- 
zydium PRN nie zwracało na ten fakt uwag! | nie wykazało 


"wskazań uchwały Nr. 37 w tvm zakresie, W wyniku tego 


ilość bezprawnie uprawionei ziemi przez członków spółdziel- 
ni dochodzi, często do dużych rozmiarów, a część z nich 
utrzymuje na działce przyzagrodowej konie oraz większą 
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ilość bydła niż to przewiduje statut. Większość tych człon 
ków to bumelanci, którzy sami jak i ich rodziny nie biorą. 
udziału w zespołowej pracy i w ten sposób załamują roz 
wój gospodarczy ł organizacyjny spółdzielni produkcyjnej: 
Za uprawianą dodatkowo ziemię nie płacą podatków i na 
realizują dostaw na zaopatrzenie miast. okradają Skarb 
Państwa. Mimo poleceń i uchwały IV Sesji WRN prezydiła 
powiatowych i gminnych rad narodowych nie przestrzegalą 
w tym zakresie ludowei praworzadności przez co dają m% 
ność elementom kułackim prowadzić rozbijacką robotę w n4 
szych spółdzielniach. Np. w spó'1z'elniach brodukcvjnych Sie 
myśl, Kinowo, Domacyno i Robuń powiatu kołobrzeskiego 
część członków  spółdzielń, a nawet członkowie zarząd 
i przewodniczacy uprawiali poważne ilości ziemi poza dział: 
ką przyzagrodową, nie wychodzi do prac zespołowych i dl 
tego część zbiorów spółdzielczych w czasie żniw i wykopek: 
zostały zmarnowane. Istniały fakty zabiaroni»  samowa'='a 
koni ze spółdzielni produkcyjnej oraz rozkradanie  płodó 
rolnych jak siana, słomy, liści buraczanych i wyrządzenie 
szkód na polach spółdzielczych przez inwentarz żywy tyt f 
że bumelantów. Celem uregulowania tego programu Prez | 
dium WRN wydało specialna uchwałę Nr. 52 w sprawie w © 
paczeń statutowych w powiec'e kołobrzesk'm z dnia 25 
stopada 1952 r. Dobry przewodniczący spółdzielni produk- 
cyjnej. Widziano powiat Słup”k. który po powrocie z kurs 
zm'arzał uregulować sprawę działek przyzagrodowych wśród 
części swych członków w myśl uchwały Nr. 37 został usi 
nięty ze stanowiska  przewodn'czacego na skutek 

rozbijackiej roboty tych dwulicowców, którzy pod 1 
spółdzielni uprawili samowolnie ziemię póza przysługującą 
im działką przyzagrodową. 


W tym wypadku przewodniczacv z Widzina nie otrzymał 
pomocy ze strony Prezydium GRN, an: Prezydium PR 
w walce z przezwyciężeniem tendencji kułackich. 


Prezydią rad narodowych i POM n:ejednokrotnie zapomi 
nają o istnieniu wrogą wewnatrz spółdzielni i pozostaja za 
rządy. a szczególnie przewodniczacy bez należytej pomocy 
na tym odcinku. Liberalny stosunek do łamanią statutu 
1 socjalistycznej praworzadności rozuchwala elementy kułać* 
kie i prowadzi do załamania się w ofiarnej pracy części 
uczciwych członków spółdzielni. Prezydia rad narodowych 
winny wraz z całym aparatem wykonawczym  szczegóiną4 
uwagę zwrocić w swej pracy na przestrzegane zasad statutu 
i ochronę, mienia spółdzielczego przed zakusami wrogich 
3 ITdrni mą cąlujn u"prów'swni tami dako 
nać nie tylko przez pełne obciażenie podatkami i skupem 
lecz przez szeroką kampanię uświadamiającą. MB 


Drugim podstawowym warunkiem rozwoju 1 umocnienia 
politycznego, gospodarczego i orzanizacyjnezo istniejacych 
spńdzieiń „produkcyjnych na których szczególną uwagę. r 
zwrócono. w uchwale Nr. 37 w rozdziale III. to wprowadze* 
nie we wszystkich spółdzielniach zasad socjalistvcznych of- 
ganizacii pracy normcwan*a pracy i oblczenia wkładu pra- 
cy w dn'ówkach obrachunkowvch. Kontrola wvkonan*a ucha y 
wały wykazała, że właściwą organizacja pracy, w oparciu 
o dniówki obrachunkowe został»  wnrowadzoną: zaledwie 
w 1/3 spółdzielni tutejszego województwa. 


Dzięki temu wymienione spółdzielnie poważnie podniosły 
wydajność i dyscyplinę pracy. W spółdzielniach tych rozwi 
ja się socjalistyczne współzawodnictwo oraz wyrastają prze” 
downicy pracy. W spółdzielniach produkcyjnych, w których 
nie stosuje się dotychczas socjalistycznej zasady organizacji 
pracy, normowania pracy i wynagrodzenia w dniówkach ob” 
rachunkowych, istniały i lstnieją poważne trudności w nie 
wychodzeniu do pracy. Bumelanci i nieroby wykorzystują 
uczciwych członków 1 w ten sposób zniechęcają ich do pod” 
noszenia wydajności pracy w spółdzielniach odczuwa sie. 
brak poczucią odpowiedzialności za wyniki produkcyjne: 
a wszystkie prace polowe wykorywane są niedbale i z po 
ważnym opóżnieniem. ng 


W. spółdzielniach, gdzie wkład pracy określony jest na 
„Ooko“ w tzw. dniówkach słonecznych trudno mówić © spra” 
wiedliwym podziale dochodów  Prezydia rad narodowych 
w trosce o umocnienie istniejacych  spółdzielń produkcyl” ` 
nych winny dokonać na tym odcinku zasadniczego prze'omu. ` 
Wymasać to bedzie szerokiej kamvan'i uświadamiajacej, ce 
lem przełamania oporu części nieuświadomionych członków _ 
oraz walki ze złymi nawykami i tendencjami wszelkiego bi” 
melanctwa. Ł wyj 


~ - TABELA WYPOSAZEŃ W SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY 


R 
3 t 3 Załącznik do rozporządzenia porządk`>wego 
Typy statków Dyrektora Szczecińsk:« gu Urzędu Morskiego 
z 16 października 1952 r. k 
Statki pasażerskie : Mo- Statki rybackie ; 
; REF Statki Holo- i P głę. [m Statki Je'nostki 
Poz.| Rodzaj sprzęt ; torówki -gie atki : 
) SPIZZĘ przybrzeżnej osłonięt. p haudlowe wniki ky biarki Kutry zaglowe dee 
1a 2a 2 3 4 5 = T 7 10 me 12 


Węże vożarowe T-Tg 
III „C* (52 m) 15 mb. 
patrz obj. poz. 1 


Prądownice patrz obj. 
poz. 2 


Gaśnice—typ pianowy, 
tetrowy, śniegowy 
patrz obj poz. 3 


Hyororetki 
patrz obj. poz. 4 


Wiadra pożarowe 
7 lmkami patr obj. 
poz. 5 


Skrzynki z piaskiem 
pojemność patrz obj, 
poz. 6 


Łopatki do piasku 
patrz obj. poz. 7 


-i 


Łomy 
patrz obj. poz. 8 


Topory ciężkie 
patrz obj. poz. 9 


10 | Toporki strażackie 


patrz obj. poz. 10 


11 | Rękawice azbe-towe 


patrz obj. poz. 11 


12 | Sprzęt obronny prze- 
«1wdvmowej 


patrz obj. poz. 12 


6—15 


2—10 


2—6 


2—6 


zależnie od ilości odcinków węży — 
jak ilość węży 


1 1ełm 
— dym — 


2—6 


2—4 


2 maski 


zależnie od 


1=2 


3 


vo 


1 maska 


1—2 


wielkości: i 


2—10 


anow 


2 maski 


jak il. wężyjjak il. węży 
1 uniwers, jew. 1 uniw. ci zz 


ania statku 


u,25 m 


ew. 
2 Maski — 


jak ilosć 


węży 


2—4 1 ew. 


1.3 


0,15 m 


2: 1 ew. 


KK Nr 1—8/4/5 DZIENNIK URZĘDOWY 


W Famnanie ta należy przeprowadzić w okresie przygoto- 
wawczym do wiosennej kampanii siewnej przy pomocy wy- 
działów politycznych POM. Podstawową formą pomocy dla 
spółdzielń produkcyjnych są POM. Dlatego uchwała Nr. 37 
między innymi wskazała w rozdziale VII na konieczność vto- 
czenia ich opieką przez stworzenie im właściwych warun- 
ków pracy. Punkt ten również nie został należycie wykona- 

my, a współpraca POM z prezydiami rad narodowych nie 
układa się tak jak wymaga tego dobro rozwoju gospodarki 
zespołowej. Przewodniczący prezydiów jako gospodarze te- 
renu odpowiedzialni za przebudowę ws: w ,swo'm powiecie 
prawie że nie bywają w POM, a dyrektorzy POM unikają 
osobistego kontaktu z przewodniczącymi prezydiów PRN. 
Należy przyjąć zasadę, że dobra praca POM to dobra pracą 
prezydium w umocnieniu i rozwoju spółdzieiczośc: produk- 
` icyinej. Pomimo pewnego przełomu jaki dokonał się w pra- 
cy GRN w oparciu o wymienioną uchwałę nie osiągnęliśmy 
Poęcuuejpu | wiuwe sStysu pracy. Niektóre prezydla 
GRN jak' Hanki. 7ak*:'ewa, Waicza nie tyko Poua;uy 

_ spdłdzielniom produkcyjnym w przestrzeganiu statutu w re- 
auizacji planów gospodarczych, w walce z kułackim: tenden- 
i'ejami lecz również w poważnym stopniu przyczyniły się do 
organizowania nowych spółdzielń produkcyjnych na sweim 
terenie. Jest jeszcze część takich prezydiów GRN , które po- 
mimo dobrego składu nie interesują się snpó'dzielczością 
produkcyjna. Na terenie tutejszego województwą jest jesz- 
cze 20% gmin, które nie posisdaja na swoim terenie żadnej 

A spółdzielni produkcy'nej. Za niewłaściwe ustawienie prezy- 

(Ni | diów GRN odpowiedziame są prezydia wojewódzkiej i po- 

1 l wiatowych rad narodowych. Podsumuwując osiągnięcia i bra- 
ki w ro.nictwie tut, województwa z moku 1952 trzeba wie- 
dzieć poważne zadania iakie stawia przed nami Plan gospo- 
darczy na rok 1953. W roku tym stoją nie tylko zad. nia 
dalszego podniesienia wydajności z ha zbóż chiebowych 
i pastewnych przynajmniej © ry w stósunku do osiągnięć 
roku bieżacego. a okopowych a 20 a > ha, lanz ww iłok nasz 

Ir, musi być zdwoony dia wyrównania strat jakie poniosłą gos- 


W żadnym wypadku nie należy dopuścić do zmnie'szenia 
produkcji zbóż cuiebowych względnie do pozostawienia na- 
wet l ha bez zasiewu. . 
Drug! zasadniczym zadaniem to dalszy rozwói hodow!!, 
i tak as na rok 1953 zakłada wzrost wogłowia bydła 
026%, brody chlewnei o 51% owiec o 21% w stosunku do 
1952 r. Obowiązek zwrócenia większej uwagi jak dotych- 
| czas na rozwój gospodarki wynika przede 
trzeby zwiekszenią towarowości gospodarki: chłopskiej, wy- 
konanie planowych dostaw i umocnienie spóini ekonom'c>- 
"nej między miastem a wsią. Uzbrojeni we wskazania XIX 
Zjazdu KPZR i nauki tow. Stalina należy jaśniej i śmielej 
wskazywać chłobom. że to co zostało dziś osiągnięte w Związ- 
-ku Radzieckim musi być osiągnięte i u nas. 


Za Prezydium Wojewódzkiei Rady Narodowej 
J. Pernal | 
Członek Prezydium 


~ podarka narodową przez niewykonanie, lub złe wykonanie 
0... Jesiennej akcji siewnej, oraz zimowych i nie wykonanie pro- 
> „ow dukcji. 


Warunki prerumeraty: Prenumerata roczna 1 eqz 7e skorowidzem IR - 
Cena pojedyńczego egzemplarza do 4 stron druku 0,90 zł Przy wi:kszo: 
= ilości stron 0,30 zł więcej od każdej strony. 
Cennik ogłoszen: Ogłoszenia drovne do 100 wyrazów - 748 1 wyraz (0 +) Zł. 
Ogłoszenia większe: 1 strona do 160 wierszy 240 — zł "+ seanv 1) 12) 
wierszy 210,— zł '/: strony do 80:wierszv 165 - zł '« strorv do 4) wier 
szy 90.— zł Oaqłoszenia tahelarvczne i cv!rowe o 50%» drożej 
` Konto Nr 30-420-1021/1 w Narodowym Ranku Polskim w Koszalinie 


Rękopis przyjęto 20. I. 53 r. — Druk wykończono 28. I. 53 r. 
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wszystkim z po-, 


Adres: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej—Redakcja i Administracja Dziennika Urzędowego. 
i w Koszalinie ul. A. 3 


W. R. N. W KOSZALINIE 


Poz. 4 


ZARZĄDZENIE Nr. 228 
Ministra Przemysłu Irobne”o i Rzemiosła 
z 23 grudnią 1952 r. “i 
w sprawie rozwiiązar.ia okręgowych związków cechów działi 
jących na ternie województwa koszalińskiego. 


Na podstawie art. 167 h rozporządzenia Prezydentą RP 
z 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysowym z. 5 
Nr 53 poz. 468) w brzmieniu ustawy z 10 marca 1934 R 
(Dz. U.R.P. Nr 40 poz. 350) wraz z nójzniejszymi zmianami 
"oraz art. 2 pkt. 5 ustawy z 25 maja 1951 r. o urzędzie Mini 
stra Przemysłu -Drobnego i Rzem'osł, (Dz. U.R.P. N: 32/3% 
poz 247) po wysłuchaniu opinii Związku Izb Rzemieśln* 
czych zarządza się co następuje: 


Rozwiązuje się Okręgowe Związki Cechów w Koszalinie 
(Nr rei. 035/R) i w Szczecinku (Nr rej. 036/R) powołane 
zarządzeniem Prezesą Centralnego Urządu Drobnej Wy'wóf 
czości Nr 37 z dnia 31 sierpnia 1950 r. (Koszaliński Dzie 
nik Wojewódzki Nr 1/50 poz. 9). p. 


§ 2 "8 

Jako prawonastępców  rozwiązanvch okręgowych zwią 
ków cechów ustala się cechy rzemiosł różnych, majace si% 
dziby w miejscowościsrch, w których działały rozwiązane ok 
ręgowe związki cechów. p 


83 h 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 19534 


MINISTER? 
A. Żebrowski 


Poz. 5 
OGŁOSZENIE 
Budowlanego Przedsiębiorstwa Powiatowego w Kołobrzeg 
z 2 stycznia 1953 r. 4 
ə sporządzeniu protokółu zdawczo - odbiorczego. 


Na podstawie $ 73 rozporządzenią Rady Ministrów z 
stycznia 1947 w sprawie trybu postepowania przy przejmó 
waniu przedsiębiorstw na własność państwą (Dz. R.N.Nr 16. 
poz. 62) oraz zarządzenie Ministra z 30 marca 1950 r. og® - 
szą Się, że zostanie sporządzony protokół zdawczo  odbio 
czy przedsiębiorstwa — stolarni „Tischlerei kooost Render 
burg“ przejętcgo na własność państwą orzeczeniem Ministra 
Budownictwa, ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr A - 4% 
z ip kwietna 1950 r. poz. 511. 7 1 4 

porządzenie; protokółu zdawczo - odbiorczego nastapi 
dnia 16 lutego 1953 r. godz. 10 w Botki Przedsię” 
iorstwie Powiatowym w Kołobrzegu, ul. Kamienna Nr 11. 

Wzywa się właściciela powyższego przedsiębiorstwą orą% 
właścicieli składników majątkowych znajdujących się w po. 
wyższym przedsiębiorstwie do stawienia się w czasie į mł 
scu wyznaczonym do sporzadzenią protokółu. 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia protok 
zdawczo — odbiorczego. — 

Dyrektor Budowlanego Przedsięb'orstwa Powiatowego 

J. Bradlewski 4 
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